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1. Aanleiding  

Op 14 oktober 2022 is aan dekker grondstoffen BV ontgrondingsvergunning (zaaknummer 2021-009652) 
verleend voor zand- en kleiwinning Willemspolder fase 1 te IJzendoorn. In juli 2023 is de nulmeting van het 
grondwater (Nulsituatie monitoring Willemspolder fase 1, H2Opinion, d.d. 7 juli 2023) en het 
grondwatermonitoringsplan (Monitoringsplan Willemspolder fase 1, H2Opinion, d.d. 9 maart 2023) vastgesteld 
door provincie Gelderland. Daarmee wordt voldaan aan voorschrift 1.3.2 van de ontgrondingsvergunning. 

De ontgrondingsvergunning schrijft voor dat er jaarlijks een monitoringsrapportage opgesteld dient te worden 
ter onderbouwing dat de werkzaamheden geen (negatief) effect op de omgeving hebben. In deze rapportage 
worden de resultaten van de grondwatermonitoring over het jaar 2023 gerapporteerd. Daarbij is de data tot 5 
december 2023 gebruikt voor de analyse van de meetgegevens. Op basis van deze data wordt met behulp 
van zogenaamde ‘double mass analyses’ gekeken of er als gevolg van de werkzaamheden trendbreuken in 
de meetgegevens optreden. Dat kan een indicatie zijn voor veranderingen in het grondwaterregime. Als dat 
het geval is wordt nader onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of de oorzaak project gerelateerd is.  
Dergelijk onderzoek wordt gedaan op basis van tijdreeksanalyse met computerprogramma Pastas.  

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen dat de grondwatereffecten in lijn zijn met de 
modelberekeningen uit “Milieueffectrapportage Willemspolder fase 1” van Dekker Grondstoffen B.V., die ten 
grondslag liggen aan de verleende ontgrondingenwetvergunning. Op basis daarvan worden geen significant 
negatieve grondwatereffecten op de omgeving verwacht vanwege de ontgrondingswerkzaamheden in 
Willemspolder fase 1.  

2. Data 

2.1. Oppervlaktewaterstanden 

Vanaf maart 2023 tot en met augustus 2023 zijn de oppervlaktewaterstanden in de Oostplas gemeten. Daarna 
zijn de waterstanden berekend op basis van de Waalwaterstanden. Daarbij wordt opgemerkt dat de Oost- en 
Westplas en de Waal met elkaar in open verbinding staan.  

Eind augustus is de meetinstallatie voor oppervlaktewaterstanden beschadigd en buiten gebruik geraakt. De 
periode maart – augustus bevat voldoende data om de relatie vast te stellen tussen de waterstand op de Waal 
bij de meetpunten “Dodewaard” en “Tiel Waal” van Rijkswaterstaat1 en de waterstanden in de Oost- en 
Westplas van Willemspolder fase 1. Op basis kan de waterstand in Willemspolder fase 1 betrouwbaar worden 
vastgesteld op basis van de waterdata van Rijkswaterstaat. Dit is nader beschreven in de rapportage voor de 
nul-situatie.  

De meetreeks met aangevulde waarden voor de Waal bij de Willemspolder is te zien in Figuur 2-1.  

 
1 Bron: https://waterinfo.rws.nl/  

https://waterinfo.rws.nl/
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Figuur 2-1: Waterstanden in de Waal bij de Willemspolder (Oostplas).  

De signaalwaarde van < 2,7 m NAP voor extreem lage waterstanden op de Waal is in 2023 niet voorgekomen. 
Er is dus geen aanleiding geweest om een tussentijdse analyse uit te voeren zoals voorgeschreven is in de 
verleende vergunning voor de ontgrondingswerkzaamheden. 

2.2. Grondwaterstanden 

De peilbuizen met data die zijn opgenomen in het monitoringsnetwerk zijn gegeven in de volgende figuur.  

 
Figuur 2-2: Peilbuizen monitoringsplan 

Figuur 2-3 geeft de grondwaterstanden van peilbuizen in de deklaag weer en Figuur 2-4 geeft de 
grondwaterstandenstanden van peilbuizen in het eerste watervoerend pakket weer.  

Als gevolg van een technisch mankement in peilbuis WIPO002 laat de grondwaterstand in de deklaag op 
17/18 augustus een plotselinge verlaging van circa 1,3 m zien. Op of rondom dit moment vonden er namelijk 
geen werkzaamheden plaats. Inspectie van de peilbuis gaf geen heldere oorzaak van het mankement, 
waarschijnlijk betreft het een installatiefout van de meetinstallatie (diver) in de peilbuis.    

Van peilbuizen B39G2560, B39G2563 en B39G3066 in de deklaag is nog geen data over 2023 bekend. Deze 
peilbuizen worden extern (door waterschap rivierenland) beheerd. Deze data komt in het eerste kwartaal van 
2024 beschikbaar in de landelijke database voor grondwaterstanden (www.BRO.nl). De gegevens worden 
meegenomen in de rapportage voor 2024.  

http://www.bro.nl/
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Figuur 2-3: Peilbuizen in de deklaag 

In het verloop van de peilbuizen in het eerste watervoerend pakket vallen geen bijzonderheden op. Het effect 
van de waterstanden op de Waal is zichtbaar in de grondwaterstanden. Vooral de peilbuizen dicht bij de Waal 
hebben een hogere stand in november. Dit komt overeen met de hogere stand van de Waal in november. De 
invloed van de Waal is in de buitendijkse peilbuizen groter dan bij de binnendijkse peilbuizen. Hoe verder de 
peilbuizen van de Waal afliggen hoe meer de invloed van de rivierstanden gedempt wordt.   

 
Figuur 2-4: Peilbuizen in het 1e watervoerend pakket 

  



 7 van 9 

 

 

 
 

 

3. Effecten als gevolg van werkzaamheden 

Om te bepalen of er als gevolg van de werkzaamheden trendbreuken optreden zijn zogenaamde ‘double mass 
analyses’ uitgevoerd. Daarbij wordt het verloop van de grondwaterstanden in het projectgebied vergeleken 
met het verloop van de grondwaterstanden in een referentiegebied, dat buiten het mogelijke 
beïnvloedingsgebied van het project ligt.  

In het nul-situatie onderzoek is een lineair verband tussen het projectgebied en het referentiegebied 
aangetoond. Als er geen significante effecten optreden, zoals op basis van het grondwatermodel is berekend, 
blijft het lineaire verband bestaan. In een grafiek wordt dat verbeeld met een rechte lijn.  

Een trendbreuk in de grafiek, zichtbaar in de vorm van een ‘knik’ in de lijn, kan duiden op grondwatereffecten 
vanwege het project. Als dat het geval is wordt nader onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of de oorzaak 
project gerelateerd is. Dergelijk onderzoek wordt gedaan op basis van tijdreeksanalyse met 
computerprogramma Pastas. 

In Figuur 3-1 zijn de resultaten van de double mass analyses weergegeven. Peilbuizen WIPO003, WIPO004 
en WIPO011 zijn gelegen in het referentiegebied. Op basis van vergelijking van de meetreeksen van de 
peilbuizen in het projectgebied en het referentiegebied vallen geen trendbreuken op. Het gedrag van 
peilbuizen nabij het projectgebied verandert in dezelfde mate vergeleken met peilbuizen verder van het 
projectgebied, zowel voor als na de start van de werkzaamheden. Er is geen trendbreuk op te merken op basis 
van de ‘double mass analyses’. Op basis daarvan is er geen sprake van geohydrologische veranderingen als 
gevolg van de werkzaamheden in project Willemspolder fase 1. Een nadere analyse met de Pastas-module is 
niet noodzakelijk.  
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Figuur 3-1: Double mass analyse tussen meetpunten 
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Bij Dekker Grondstoffen BV is op 11 december 2023 een melding van een omwonende binnengekomen, 
waarin het vermoeden werd geuit dat er de binnendijkse meer kwel optreedt dan voor de start van de 
werkzaamheden in Willemspolder fase 1. Deze melding is aanleiding om nader onderzoek te doen. Daarbij is 
gekeken of een dergelijke trend op basis van de monitoringsdata kan worden gestaafd en of er een relatie zou 
kunnen zijn met de werkzaamheden.   

Op basis van de analyse van de data blijkt geen afwijking van de trends. Figuur 3-2 laat zien dat de 
grondwaterstand in de omgeving sterk samenhangt met de waterstand van de Waal.  

 
Figuur 3-2: Waterstanden in de Waal vergeleken met peilbuizen in de omgeving 

Nadere informatie van Waterschap Rivierenland (Kwel en wegzijging in het rivierengebied | Waterschap 
Rivierenland) geeft aan dat hoe natter de bodem is, bijvoorbeeld door neerslag, hoe sneller er kwel ontstaat 
bij hoogwater. Analyse van het neerslagoverschot laat extreem nat weer in het najaar en de winter van 2023 
zien. Op basis van het waterbericht op 12 december 2023 van Waterschap Rivierenland (Waterbericht: nieuw 
golfje op rivier, het blijft ongewoon nat | Waterschap Rivierenland) is sprake van een drijfnat najaar, met twee 
record-natte maanden oktober en november en aanhoudende buien in december. Volgens het Waterschap 
ligt de mate van kwel vanwege de hoge rivierwaterstanden op de Waal wekenlang boven het langjarig 
gemiddelde.  

Gelet op het feit dat er geen trendbreuk op basis van de data-analyse naar voren komt wordt geen relatie met 
de werkzaamheden vastgesteld. Het is het aannemelijk dat de kweleffecten veroorzaakt worden door 
verzadiging van de bodem als gevolg van het neerslagoverschot in combinatie met hoogwater op de Waal.   

4. Conclusie 

Op basis van data-analyse van de resultaten uit de grondwatermonitoring over het jaar 2023 treden er geen 
trendbreuken in de meetgegevens op. Er zijn geen indicaties voor veranderingen in het grondwaterregime.  

De resultaten van de monitoring zijn in lijn met de verwachte grondwatereffecten op basis van de 
modelberekeningen uit “Milieueffectrapportage Willemspolder fase 1” van Dekker Grondstoffen B.V., die ten 
grondslag liggen aan de verleende ontgrondingenwetvergunning.  

Geconcludeerd wordt dat de ontgrondingswerkzaamheden in project Willemspolder fase 1 in 2023 geen 
(negatieve) grondwatereffecten op de omgeving tot gevolg hebben.  

 

	 	

https://www.waterschaprivierenland.nl/kwel
https://www.waterschaprivierenland.nl/kwel
https://www.waterschaprivierenland.nl/waterbericht-nieuw-golfje-op-rivier-het-blijft-ongewoon-nat
https://www.waterschaprivierenland.nl/waterbericht-nieuw-golfje-op-rivier-het-blijft-ongewoon-nat

